
UNSERE
TERRASSENDIELEN ™ SICHTSCHUTZE

FÜR IHRE LIEBLINGSPLÄTZE

Alle aufgeführten  

 Produkte auf Lager und 

 sofort verfügbar

Bild: Osmo®
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†  Oberfläche fein geriffelt/
grob genutet

†  Kesseldruckimprägniert, grün

†   Dauerhaftigkeitsklasse 
3 - 4  (unbehandelt: mäßig 
 dauerhaft)

†  Format: 28 x 140 mm 

†  Länge: 4000 mm

†  Oberfläche fein geriffelt/
grob genutet

†   Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4   
(unbehandelt: mäßig 
 dauerhaft)

†  Format: 27 x 142 mm 

†  Länge: 4000 mm

†  Oberfläche fein geriffelt/
grob genutet

†  KD technisch getrocknet

†   Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4 
 (mäßig dauerhaft)

†  Format: 27 x 142 mm 

†  Länge: 4000/5100 mm

†  Passende Unterkonstruktion 
im Format 45 x 70 x 4000 
mm erhältlich

KIEFER

DOUGLASIE

LÄRCHE
SIBIRISCHE

Terrassendielen aus Kiefer sind 
dank ihres günstigen Preises und 
ihrer  guten Eigenschaften immer eine 
 beliebte Wahl. Durch die Kessel-
druckimprägnierung eignet sie sich 
für den dauerhaften Einsatz im Freien 
und schützt sie gegen Schimmel- und 
 Pilzbefall. 

Terrassendielen aus Douglasie sind 
klassisch, zeitlos und bereits seit 
 Jahrzehnten bewährt und beliebt. 
Ihr Holz ist im Vergleich zu anderen 
Nadelhölzern sehr fest und elastisch. 
Das helle, warme Erscheinungs-
bild und das kontrastreiche Farb-
spiel  zwischen rosa und goldbraun 
 machen Ihre Terrasse zu einem 
 echten Blickfang. 

Die sibirische Lärche zeichnet sich, 
bedingt durch ihr langsames Wachs-
tum, durch ihre feinjährige Struktur 
aus. Sie ist eines der  härteren Nadel-
hölzer. Ein hoher Harz anteil schützt 
die Lärche vor äußeren  Einflüssen, 
sodass sie auch ohne  chemischen 
Holzschutz eine gute  Nutzungsdauer 
hat.
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†  Oberfläche fein geriffelt/ 
grob genutet

†  Format: 25 x 145 mm 

†  Länge:  2740/3350/3660/
3960/4270/4880/
5118/5490 mm

†  Oberfläche glatt/glatt

†  Format: 25 x 145 mm

†  Länge:  2750/3660/ 
4880 mm

BALAU
RED

Der Klassiker unter den Terrassenböden – Red Balau – eignet sich für über-
dachte und frei bewitterte Flächen, bei guter Formstabilität und geringer 
Splitterneigung. 
Das aus Südostasien stammende Holz gehört zu den meist verwendeten 
Terrassenhölzern. Und das nicht ohne Grund: Neben den hervorragenden 
technischen  Eigenschaften enthält es natürliche ätherische Öle, mit denen 
sich das Holz gegen Schädlinge schützt.

†   Dauerhaftigkeitsklasse 2 - 3 
 (dauerhaft)

† Sehr gute Haltbarkeit

†  Beständig gegen Schimmel 
und Pilze

† Praktisch astfrei

†  Farbunterschiede 
 unterstreichen den  
natürlichen Charakter

†  Nicht geeignet für verdeckte 
Befestigungssysteme

†  Passende Unterkonstruktion im Format 45 x 70 x 2750/4880mm  
erhältlich

TE
R

R
A

S
S

EN
D

IE
LE

N
 K

LA
S

S
IK

Bilder: Osmo®



S
ei

te
 6

†  Oberfläche gebürstet

†  Format: 26 x 140 mm

†  Längen:  4800/3600 mm

LUNAWOOD
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†   Dauerhaftigkeitsklasse 2 
 (hart)

† Dimensions- und formstabil

† Harzfrei

†  Widerstandsfähig gegen 
 Witterung und Fäulnis

† Pflegeleicht

†  Frei von chemischen  Zusätzen

†  Unbehandelt bildet 
 Thermokiefer eine schöne, 
homogen-silbrige Patina

Thermoholz von Lunawood aus Finnland ist durch seine Stabilität 
und  Dauerhaftigkeit hervorragend für den Terrassenbau geeignet. 
Durch  thermische Modifikation verbessert Lunawood die natürlichen 
 Eigenschaften des Holzes bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. 
Thermoholz ist nachhaltig und langlebig.

†  Passende Unterkonstruktion im Format 42 x 68 x 3900 mm 
 erhältlich

THERMO-KIEFER

Projekt: Duplio, Architekt: SAIKA Design, 
 Fotograf: Sami Tirkkonen

Projekt: Private Villa Plusarchitects, Architekt: Plusarchitects Ltd, Fotograf: KUVIO Ltd
Projekt: Private Residence Philippines,  
Fotograf: City Trade Construction

Bilder: Weltholz®
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†  Oberfläche glatt/ bombiert

†  Format: 20 x 155 mm 

†  Länge:  1850 mm

†  Oberfläche gebürstet/fein 
geriffelt

†  Format: 20 x 208 mm 

†  Länge:  1850 mm

X-TREME®

BAMBOO
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†   Dauerhaftigkeitsklasse 1 
 (extrem hart)

†  Extrem gute Haltbarkeit und 
Schutz gegen Moder- und 
Nassfäule

†  Die extreme Stabilität ermög-
licht die Musterverlegung

†  Dank stirnseitiger Nut und 
Feder ist die Endlosverlegung 
möglich

†  Bambus kann bereits nach  
4 - 5 Jahren geerntet werden

†  Passende Unterkonstruktion im Format 40 x 60 x 2440 mm  
erhältlich

Mit den Terrassendielen MOSO® Bamboo X-treme® aus natürlich 
 gewachsenem Bambus gestalten Sie traumhafte Außenbereiche. Aufgrund 
der schönen Optik und Haptik des natürlichen Bambusmaterials ist diese 
 Terrassendiele eine echte Alternative zu Tropenhölzern. Durch ein einzig-
artiges Verfahren, bei dem der Bambus unter sehr hohem Druck verdichtet 
und thermisch modifiziert wird, entstehen äußerst robuste Terrassendielen. 
Mit Hilfe von farbigen Ölen kann die Optik individuell verändert werden. 
Dank der extremen Stabilität sind verschiedene Verlegearten möglich. 
 Zudem können sie durch stirnseitige Nut und Feder fugenlos (Endlos-
verlegung) miteinander verbunden werden.

Fotograf: Ron Turner Studios Fotograf: Tarik Hart

Fotograf: Shai Gil

Bilder: MOSO®
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†  Oberfläche glatt/ bombiert

†  Format: 20 x 155 mm

†  Längen: 1850 mm

N-DURANCE
BAMBOO
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†   Dauerhaftigkeitsklasse 1 
 (extrem hart)

†  Extrem gute Haltbarkeit und 
Schutz gegen Moder- und 
Nassfäule

†  Dank stirnseitiger Nut und 
Feder ist die Endlosverlegung 
möglich

†  Einfache Verlegung dank 
 mitgelieferte Clip-Verbindung

†  Bambus kann bereits nach  
4 - 5 Jahren geerntet werden

MOSO® Bamboo N-durance Terrassendielen sind massive Outdoor 
 Density®-Dielen, die aus gequetschten Bambustreifen, mittels eines Hoch-
verdichtungsverfahren in Kombination mit einer Dampfbehandlung, her-
gestellt werden. Dadurch erhöht sich die Härte und Stabilität und durch 
den aufwändigen Fertigungsprozess erfüllt Bamboo N-durance die höchs-
ten Anforderungen der entscheidenden EU-Normen zur Bestimmung der 
 Widerstandsfähigkeit. Die Nut und Feder Verbindung ermöglicht eine End-
losverlegung. Durch die bombierte Oberfläche fließt Wasser leicht seitlich 
ab und können die Dielen ohne Gefälle verlegt werden. Wie bei Tropen-
hölzern, verändert sich die Färbe der Dielen; sie bekommen den typischen 
witterungsbedingten Grauton und erhalten eine sehr natürliche Optik.

†  Passende Unterkonstruktion im Format 40 x 60 x 2440 mm  
erhältlich

Bilder: MOSO®
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NATURLINIE
DIE

KOMPAKTE PLUS
DIE

†  Massivdiele

†  Oberfläche Holzmaserung/ 
fein geriffelt

†  Farbe graphitgrau – viele 
weitere Farben auf Bestellung 
möglich

†    WPC/Holzverbundwerkstoff

†   Format: 21 x 139 mm 

†   Länge: 5000/6000 mm

†  Hohlkammerdiele

†  Oberfläche fein geriffelt/
Blockstreifen geprägt

†  Farben granitgrau und 
 walnussbraun – viele weitere 
Farben auf  Bestellung möglich

†  WPC/Holzverbundwerkstoff

†  Format: 21 x 139 mm 

†   Länge:  3000/4000/5000 mm

Diese  Terrassendiele übersetzt die 
ganze Schönheit von Holz in eine 
Massiv diele mit natürlicher Optik und 
 Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt 
der Diele aus Holzverbundwerkstoff 
eine individuelle, natürliche mehr-
farbige Holzmaserung und eine an-
genehme Oberflächen struktur. Ihre 
Farben sind an die  Natur angelehnt. 
Dabei ist jede  Diele ein Unikat. 
NATURinFORM ist der erste deutsche 
Hersteller, der eine massiv  extrudierte 
und völlig durchgefärbte Mehr-
farbendiele  dieser Premium-Qualität 
 anbietet.

Die Wabenprofildiele überzeugt 
durch Funktionalität gepaart mit edel 
geprägter und stilvoller mehrfarbiger 
Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt 
auf der einen und in Blockstreifen 
 geprägt auf der  anderen Seite,  dabei 
sind beide  Seiten leicht gebürstet. 
Speziell für DIE  KOMPAKTE plus 
 wurden  individuelle Farben entwickelt. 
 Wählen Sie zwischen den  exklusiven 
Farbtönen Walnussbraun, Granit- 
oder Graphitgrau. Die  Verlegung 
ist ohne sichtbare Verschraubung 
 möglich.

 Basisprofil 
WPC 
 40 x 60 x  
4000 mm

Anfangs-/ 
Endklammern

Montage-
klammerset

Terrassen-
bauwinkel

Profilverbinder 
ALU

 Basisprofil ALU 
 22,5 x 40 x 4000 mm 

Profilverbinder 
 22,5 x 40 x 120 mm

 Systemprofil 
ALU 
39 x 39 x  
4000 mm

Bilder: NATURinFORM®
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†  Oberfläche glatt/glatt

†  Format: 28 x 145 mm

†  Länge:  4200 mm

†  Passende Unterkonstruktion im 
Format 45 x 70 x 4200 mm 
 erhältlich

SELECT
ORGANOWOOD®

Das Kiefernholz für die modifizierte OrganoWood®-Select 
 Terrassendiele stammt aus den besten Kiefernwäldern im Norden 
Schwedens. Rohholz aus diesen Wäldern zeichnet sich durch 
 einen relativ hohen Anteil an Kernholz aus, außerdem sind die 
Äste im Holz kleiner und weisen eine rundere Form auf.
Das passende Kantholz findet als Unterkonstruktion in der 
oberirdischen Montage in Innen- und Außen bereichen Anwen-
dung. Der Fäulnisschutz ist durch das schwedische staatliche 
 Forschungsinstitut RISE (SP) dem Europatest EN 113 unterzogen 
worden. Für die natürliche Haltbarkeit gemäß SS-EN350 wurde 
OrganoWood® der Klasse 1, also der höchsten Stufe, zugeteilt.

Bilder: Organowood®
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Trelleborg C. Foto von 2016 Trelleborg C. Foto von 2017

1   Die an die Holzfasern gebundenen 
Siliziumverbindungen mineralisieren 
das organische Material und 
sorgen damit für ein Um-
feld, indem Fäulnispilze 
nicht gedeihen.

2   Wasserabweisende Moleküle 
stoßen die Wassertropfen von der 
Oberfläche der Fasern ab, wodurch ein abperlender Effekt am 
Holz entsteht.

3   OrganoWood®-modifiziertes Holz ist gegen Fäulnis und Wasser 
 geschützt.

1

2

3

AUSLAUFARTIKEL – NUR 

SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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ZUBEHÖRSORTIMENT
UNSER TERRASSENDIELEN
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Kork-Pad Abstandhalter
Selbstklebend, 70 x 70 mm, 
in den Stärken 3/6/10 mm, 
25 Stück/Pack

Rolfi Rolle
Abstand zwischen Unter-
konstruktion und Fundament, 
8 x 2015 x 70 mm, 
10 Stück/Pack

MaTre-Band
Materialtrennung zur  Vermeidung 
von Knarr-Geräuschen, 
0,5 x 20000 x 10 mm, 
5 Stück/Pack

Aufbauhöhe 
(mm)

Tragfähigkeit 
(kN)

VPE 
(Stk./Pack)

1 PRO XXS 10 -15 4,0 50

2 Erweiterungsplatte XXS 5 4,0 50

3 PRO XS/S 22-30/30-53 8,0 20/10

3 PRO M 53-82 8,0 10

3 PRO L 70-117 8,0 10

3 PRO XL 74-168 8,0 10

4 Erweiterungsringe 40/100 8,0 10

5 L-Adapter - - 10

6 Click-Adapter 40/60 - - 10

DrainTec Drainagerost + 
Clip
Rost 21 x 140 x 4000 mm, 
Clip 16,5 x 144 x 20 mm, 
1 Rost  oder 2 Clip /Pack

Drill-Stop
Bohrsenker, ∅ 4,7 x 25 mm, 
1 Stück/Pack

Hapatec
Edelstahl gehärtet, rostfrei (DIN 
10088), 5,0 x 50/60/70 mm, 
200 Stk./Pack o. 500 Stk./Eimer

Dista-Leiste 2.0
Für sichtbare Befestigung, 
30 x 700 x 7 mm, 
50 Stück/Pack

Terrassengleiter
Für nichtsichtbare Befestigung, 
10 x 190 x 20 mm, 
Bedarf ca. 123 Stk./10 m2, 
200 Stück/Pack

Dachschutzkork
Unterlage für Verstellfüße, 
3 x 200 x 200 mm, 
10 Stück/Pack

Wurzelvlies-Unterlage
Diffusionsoffene Polypropylen-
Unterlage, 50 g/m2, 1,6 x 10 m, 
1 Stück/Pack

3

1 2

4 65

Bilder: Eurotec®
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Bild: VivaGardea

ZÄUNE + TORE
IM STECKSYSTEM

Das Pfostensystem von VivaGardea bietet Ihnen die nötige Flexibilität bei der  Planung 
Ihres Sichtschutzes. Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit  einer Einschub-Nut versehen. 
 Dadurch können Sie den Pfosten  wahlweise als  End-, Eck- oder Mittelpfosten  einsetz en. 
Es liegen immer genügend Steck-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut 
 abgedeckt wird. Für den schönen und sauberen Abschluss für die Zaunober- und 
 unterkanten sogt das  Alu-Träger- und abschlussprofil. Setzen Sie den passenden 
 Rahmen für Ihren Garten.

KLEVERES PFOSTENSYSTEM

ALU-PFOSTEN-SET 
ANTHRAZIT NSP01

†  1 x  Alu-Pfosten Anthrazit 3-seitig genutet 
79 x 79 x 2400 mm

†  1 x Kunststoff-Abdeckkappe Anthrazit  
†  2 x  Alu-Stecknut-Abdeckungen Anthrazit 

25 x 9 x 1900 mm 
†  2 x  Alu-Bodenabstandshalter Anthrazit 

24 x 29 x 50 mm

ALU-Profil-SET 
ANTHRAZIT UTP01

†  1 x  unteres Alu-Trägerprofil 
20 x 28 x 1778 mm

†  1 x  oberes Alu-Abschlussprofil 
20 x 15 x 1778 mm
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GEBIRGSLÄRCHE
NORDSTRAND

†  Natürlicher Werkstoff 
 Hochgebirgslärche

†  Lärchenharze bieten 
 Langlebigkeit

†  Alu-Profile bieten modernen 
Kontrast

Set bestehen aus:

†  1 x  unteres Alu-Trägerprofil  Anthrazit 
20 x 28 x 1778 mm   

† 1 x  oberes Alu-Abschlussprofil  Anthrazit 
20 x 15 x 1778 mm

† 13x  Nadelholz-N&F-Profile 
20 x 142 x 1778 mm   

† Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 177,7 cm (B x H) 

Wir lieben Holz und deshalb ist uns die Hochgebirgslärche aus Südtirol 
besonders ans Herz gewachsen. Die wertvollen Lärchenharze sind das 
Lebenselexier und der Grund für die Langlebigkeit dieses Holzes. Äste, 
Trockenrisse und die markante Maserung spiegeln die Geschichte des 
Baumes.
Das Quell- und Schwindverhalten des Holzes kann je nach Jahreszeit für 
unterschiedliche Fugenbilder sorgen – NATUR PUR! Da lag es für uns 
nahe auch eine Nadelholz-Füllung für unseren NORDSTRAND-Steckzaun 
 daraus anzubieten. Die ALU-Pfosten in anthrazit sorgen für einen reizvollen 
und modernen Kontrast.

Bilder: VivaGardea

LÄRCHE/ANTHRAZIT NS081
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BPC
NORDSTRAND

Z
Ä

U
N

E 
IM

 S
TE

C
K

S
Y

S
TE

M

Die klassische Form des Steckzaunes Nordstrand von VivaGardea wird mit 
dem hochmodernen Werkstoff BPC (Bambus-Polymere- Composite) kombi-
niert. Der Hauptbestandteil ist zu ca. 70 % die Bambusfaser, die in einem 
speziellen Fertigungsprozess (Extrusion) mit recyceltem Kunststoff veredelt 
wird. Die farbigen Kunststoffanteile sorgen für die  Materialfarbe, die aber 
durch den Naturfaseranteil geringfügig schwanken kann. Die BPC-Ober-
fläche ist geschliffen und hat keine Holzmaserung. 
Der große Gestaltungsvorteil ist die hohe Flexibilität in  Breite und Höhe. 
Die einzelnen BPC-Profile lassen sich mit Holzbearbeitungs werkzeugen auf 
jedes Maß kürzen. In der Höhe gibt das  Breitenmaß von 195 mm der 
Einzel profile ein gewisses Raster vor.

Bilder: VivaGardea

† Ca. 70 % Bambusfasern

†  Langlebig durch Extrusion mit 
recyceltem Kunststoff

† Pflegeleicht

† Vergraut nicht

† Format flexible einkürzbar

Set bestehend aus:

†  1 x  unteres Alu-Trägerprofil  Anthrazit 
20 x 28 x 1778 mm   

† 1 x  oberes Alu-Abschlussprofil  Anthrazit 
20 x 15 x 1778 mm

† 9 x  BPC-N&F-Profile 
20 x 195 x 1778 mm   

† Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H) 

GRAU NS001 ANTHRAZIT NS002
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STEINGRAU NS032 TEAK

COEX
NORDSTRAND

Durch eine zusätzliche PE-Beschichtung werden die BPC-Profile der  neuen 
NORDSTRAND-Serie CoEx wasserabweisender und fleckenresistenter. 
Die Oberfläche wird mit einer glatt-gebürsteten Struktur geliefert, die 
eine  Holz-Optik erzeugt. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung 
 abzu bilden, wird die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunter-
schiede in den Steckprofilen sind also gewollt. 

† BPC-Steckzaun coextrudiert

†  Wasserabweisender und fleckenresistenter 
dank  zusätzlicher PE-Beschichtung

† Pflegeleicht

† Vergraut nicht

† Format flexible einkürzbar

Bilder: VivaGardea

NEU AUF LAGER – ERHÄLTLICH 

AB FRÜHJAHR 2023

† WPC-Steckzaun coextrudiert

†  Wasserabweisender und fleckenresistenter 
dank  zusätzlicher PE-Beschichtung

† Pflegeleicht

† Vergraut nicht

† Format flexible einkürzbar

Set bestehend aus:

†  12 x  Zaunlamellen 
20 x 150 x 1795 mm  

†  Abdeckleisten optional erhältlich
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RHOMBUS
NORDSTRAND
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Weitere Formate auf 
 Bestellung möglich!

Zum Beispiel 65 x 180 cm oder 
180 x 90 cm (B xH).

Als dritte NORDSTRAND-Variante präsentieren wir Ihnen den Rhombus-
Zaun aus europäischer Lärche. Basierend auf dem RHOMBUS-Design-
Zaun (S. 134) haben wir das Element 2-teilig aufgebaut. Die Rhombus-
Leisten aus europäischer Lärche werden gebohrt und durch 2-4 (je nach 
Elementbreite) 10 mm Alu-Rohre miteinander verbunden. Das Element 
180 x 180 cm wird 2-teilig geliefert. Es besteht aus einem Unterund 
einem Oberteil und wird beim Einführen in die Nut der Alu-Pfosten auf-
einander gesteckt. Der Alu-Pfosten ist 3-seitig mit einer Einschub-Nut ver-
sehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder 
Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Alu-Nut-Abdeckun-
gen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.

Bilder: VivaGardea

180 x 180 cm NS251
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
176,2 x 180 cm (B x H)

90 x 180 cm NS252
Fertigmaß zwischen den  Pfosten: 
86,2 x 180 cm (B x H)

†  Natürlicher Werkstoff 
 Europäische Lärche

†  Lärchenharze bieten 
 Langlebigkeit

†  Alu-Profile bieten 
modernen 
Kontrast

NEU IN UNSEREM SORTIMENT: 

EUROPÄISCHE LÄRCHE
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†  Oberfläche glatt

†  Nut und Feder

†  Format: 20 x 137 mm 

†  Länge: 1800 mm

† Deckmaß: 131 mm
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†   Dauerhaftigkeitsklasse 1 
 (extrem hart)

†  Extrem gute Haltbarkeit und 
Schutz gegen Moder- und 
Nassfäule

†  Bambus kann bereits nach  
4 - 5 Jahren geerntet werden

Das MOSO® Bamboo X-treme® Steckzaunprofil ist eine massive Diele für 
die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus hochverdichteten, bei 
ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. Sie erhält durch die 
 Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeits-
klasse, die in den entsprechenden EUNormen möglich ist. Die Profile sind 
mit Nut und Feder versehen. Diese Elemente werden in Pfosten mit  U-Profilen 
montiert und formen zusammen ein Sichtschutzelement. Wie bei Tropen-
holz, verändert sich die Färbung der Dielen mit der Zeit; sie  bekommen 
einen typischen witterungsbedingten Grauton und dadurch eine sehr 
 natürliche Optik. Regelmäßiges Reinigen und Pflegen mit  entsprechenden 
Ölen schützt die Dielen gegen diese natürliche Vergrauung.

Bilder: MOSO®

STECKZAUNPROFIL
BAMBOO X-TREME®
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ALU-Pfostenkappen 
ANTHRAZIT NSPKA
SILBER NSPKS

†  ca. 25 x 85 x 85 mm

TORRAHMEN-SETS
VIVAVIEW NORDSTRAND
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ANTHRAZIT NSTSA 

† ca. 100 x 180 cm
†  Alu-Rahmen-Set auf Gehrung gearbeitet, rechts und links verwendbar. 
†  Komplett, inkl. Rahmenschloss, Drückergarnitur, PZ-Zylinder, Winkel-

bänder, Klaspe und Kloben, Schrauben-Set und Klaspe, passend 
für alle TMT- & Hochgebirgslärchen-Varianten, als Füllungsmaterial 
benötigen Sie jeweils 7 Dielen im 142er Raster, die dann bauseits 
gekappt werden müssen.

† Füllungsmaterial muss extra bestellt werden!

Bilder: VivaGardea

Torpfosten- 
Montage:

www.vivagardea.de/ 
serviceleistungen/ servicebereich

ALU-HALBPFOSTEN-SET 
ANTHRAZIT NSUHA
SILBER NSUHS

†  1 x  Alu-UNIVERSAL-HALBPFOSTEN 
30 x 79 mm

†  1 x Kunststoff-Abdeckkappe  
† 1 x  Alu-Bodenabstandshalter 

24 x 29 x 50 mm

ALU-Pfostenkappen 
ANTHRAZIT NSUH1
SILBER NSUH2

†  ca. 30 x 15 x 79 mm
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INDIVIDUELLEN AUFBAU
PROFILE FÜR DEN

Rauten-/Rhombusprofil Lärche,
†  Unbehandelt ( 1 ) 

Art.-Nr.:  3313110014 (4000 mm)
3313110011 (5100 mm)

†  Vorvergraut ( 2 ) Koralan Vergrauungslasur 
1x allseitig, Art.-Nr.: 3313110023 (5000 mm)

† erzeugt aus Lärche s/f, Qualität I-IV
† Kanten gerundet mit R = 3 mm
† Neigung: ca. 15°, 4-seitig gehobelt
† Sichtfläche: ca. 60 mm
† Format: 21 x 65 mm, Länge: 4000/5100 mm

Rautenprofil Black Stripe,
Sichtseite gehobelt, Feder schwarz

† Art.-Nr.:  3313710001 (4000 mm)
3313710002 (6000 mm)

†  Längskanten Sichtseite mit 17° Schräge
†  Montagenut und großzügige Überlappung zur 

unsichtbaren Befestigung
† Sichtfläche: ca. 73 mm
† Format: 27 x 96 mm
† Länge: 4000/6000 mm

Bamboo X-treme® Fassadenelement, 
Rhombusprofil Bambus
† Art.-Nr.:  2466510002
† Oberfläche glatt, unbehandelt
† Sichtfläche: ca. 70 mm
† Format: 18 x 75 mm
† Länge: 1850 mm

Rhombusprofil europäische 
 Hochgebirgslärche, unbehandelt
† Art.-Nr.: 3313110022 
† erzeugt aus europ. Hochgebirgslärche
† Kanten gerundet mit R = 2 mm
† Neigung: ca. 30°, 4-seitig gehobelt
† Sichtfläche: ca. 57 mm
† Format: 25 x 70 mm
† Länge: 4000 mm

Bild: OSMO® Bild: MOSO®, Fotograf: Lior Teitler

Bild: OSMO®Bild: OSMO®

21

AUSLAUFARTIKEL – NUR 

SOLANGE DER VORRAT REICHT.

sib. Lärche europ. Lärche
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INDIVIDUELLEN AUFBAU
PROFILE FÜR DEN
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Sibirische Lärche Fassadenprofil

† Art.-Nr.: 3343110008
† U/S
† Oberfläche gehobelt
† Format: 26/13 x 146 mm
† Länge: 5100 mm

Sibirische Lärche Duo-Profil

† Art.-Nr.: 334511000-1/-2/-7
† Eins. Fase/eins. Rundprofil
† Format: 21 x 121 mm
† Länge: nach Verfügbarkeit

Sibirische Lärche Glattkantbretter

† Art.-Nr.:  3315110002 / 3315110006 
3315110017 / 3315110013

† Gehobelt
† Kanten gefast
† Format: 21 x 140/190 mm
† Länge: 4000/5100 mm

Bild: OSMO®

Lärche Bretter prismiert

† Art.-Nr.:  3441150002 
3441150001

† Sägerau
† Frisch
† Format: 24 x 140 mm
† Länge: 4500/5000 mm

Bild: OSMO®
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ZUBEHÖR FÜR DEN
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Sibirische Lärche Pfosten

† Art.-Nr.: 086807000-1/-2
† Vierseitig gehobelt und gefast
† Format: 90 x 90 mm
† Länge: 4000/5100 mm

Pfostenkappen flach

† Art.-Nr.: 0869170002
† Kupfer zaponiert
† Format: 90 x 90 mm

Bodeneinschlaghülse

† Art.-Nr.: 7581110003
† Verzinkt
† Für Pfosten:  90 x 90 mm,

91/900 mm 

H-Pfostenträger

† Art.-Nr.: 7585110002
† Feuerverzinkt
† Format: 5 x 91 x 600 mm

Sibirische Lärche 
 Unterkonstruktion 

† Art.-Nr.: 0563330001
† Gehobelt
† Format: 45 x 70 mm
† Länge: 4000 mm

Pfostenkappen mit Kugel

† Art.-Nr.: 0869150004
† Feuerverzinkt 
† Format: 90 x 90 mm

Flechtzaunhalter

† Art.-Nr.: 0869110001 / 0869120002
† 4er-Set
† Verzinkt oder Edelstahl

Pfostenkappen flach

† Art.-Nr.: 0869150002
† Feuerverzinkt
† Format: 90 x 90 mm

Bilder: VivaGardea
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UND LEBT
HOLZ IST NATUR 

MODIFIZIERTES HOLZ
MERKMALE

Bilder: VivaGardea

ALLES WIRD GRAU...
Holz „vergraut“: Unter dem Einfluss der Bewitterung werden verschiedene natürliche Holzinhaltsstoffe abgebaut. 
Dadurch bleicht die unbehandelte Oberfläche des Holzes aus, es „vergraut“. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes 
hat das keinen Einfluss. Es handelt sich um eine optische Veränderung. Ein schönes Beispiel dafür sind weit über 
100 Jahre alte Holzhäuser in den Bergen oder die Kapellbrücke in Luzern. Durch die Vergrauung entsteht eine 
edle Patina.Drei verschiedene Beispiele haben wir ihnen hier gezeigt.

BLÄUE
Je nach Holzart (z. B. Pinus Radia-
ta, Fichte, Kiefer), kann es bei mo-
difizierten Hölzern zu Bläuebildung 
kommen. Bläue zählt zu den soge-
nannten holzverfärbenden Pilzen 
und wird als schwarz-bläuliche Ver-
färbung sichtbar. Bläue zerstört das 
Holz nicht, sondern beeinträchtigt 
es nur optisch. Durch Auftragen 
eines Langzeit-Imprägniergrund ver-
hindert man die Bildung von Bläue 
wirksam.

RISSE
Risse können vereinzelt auftreten 
und stellen keinen Reklamations-
grund dar. Das Thermoholz-Verfah-
ren erhöht grundsätzlich die Sprö-
digkeit der modifizierten Hölzer. 
Dies kann ggfs. zu einer erhöhten 
Rissbildung in der Bewitterung füh-
ren. Als präventive Maßnahme ist 
eine Behandlung des Thermoholzes 
mit geeigneten Holzölen durchzu-
führen. Die Holzöle haben eine 
hydrophobierende Wirkung und 
 reduzieren damit die Feuchtigkeits-
aufnahme und dadurch wiederum 
die Rissbildung.

QUELL- UND SCHWINDVER-
HALTEN
Das Verhalten bei Feuchtigkeitsab-
gabe und -aufnahme ist bei modi-
fizierten Hölzern deutlich reduziert. 
Durch die thermische Behandlung 
werden den Hölzern ca. 75 – 80 % 
des natürlichen Quell- und Schwind-
verhaltens genommen. Dadurch 
 findet z. B. das Schüsseln (Wölben) 
der Terrassendielen kaum noch 
statt. die Feuchtigkeitsaufnahme und 
dadurch wiederum die Rissbildung.

Thermisch mod. Fichte 
(nach 2 Jahren)

Sibirische Lärche  
(nach 3 Monaten)

Bangkirai  
(nach 6 Monaten)
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Bilder: VivaGardea

AUS MODERNSTEN MATERIALIEN
PFLEGELEICHTE ZÄUNE

ALLGEMEINE HINWEISE UND PFLEGETIPPS 
FÜR WPC
WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Ad-
ditiven im Verhältnis von ca. 60 / 35 / 5 % und hat 
deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch 
unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen 
werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhan-
denen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von 
Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Tempe-
raturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger 
Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog. „Regen-
streifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der 
Bewitterungsintensität (UV Bestrahlung/Niederschlag) 
wird der gewünschte hellere Zielfarbton nach etwa 1 – 
1 ½ Jahreszyklen erreicht. Diese produktionsbedingten, 
material- und chargenüblichen Schwankungen stellen 
keinen Beanstandungsgrund dar. Vorteil von WPC im 
Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht, da es nicht ge-
strichen werden muss, um den Grundfarbton zu halten. 
Während Holz ohne Behandlung im Lauf der Zeit ver-
graut, ändert sich der WPC-Farbton durch Niederschlag 
und UV-Strahlung nach etwa zwei Zyklusjahren auf den 
Grundton der Farbe. Dieser kann heller werden als der 
Ausgangsfarbton, verbleibt jedoch in dessen Farbspek-
trum, wird aber nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in 
der Regel nicht zu Bildung von Rissen oder Splittern.

WICHTIGE INFOS ZUR LAGERUNG DER 
 ZAUNELEMENTE
Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher 
bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten 
Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt 
und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes 
 Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. 
Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer 
Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außen-
temperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie 
dazu die ausführlichen Informationen auf den Trans-
portverpackungen.

PFLEGELEICHT, ABER NICHT PFLEGEFREI!
Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und 
 Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen ent-
fernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren 
(leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, im-
mer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte 
vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). 
Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder 
 kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Ober-

fläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung be-
steht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern 
können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nähr-
stoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche In-
haltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang 
anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen 
auf der Oberfläche.

FLECKENBILDUNG AUF DER OBERFLÄCHE
Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder 
pflanzliche/organische Stoffe/ „Biofilm“ werden durch 
schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag 
angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. 
„Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie mit 
handelsüblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Ver-
wenden Sie warmes Wasser und eine harte Wurzel-
bürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der 
Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich 
klaren Wasser abspülen!

SCHIMMEL AUF DER OBERFLÄCHE
Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken 
auf den WPC-Elementen lassen sich im Außenbereich 
nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es 
sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die 
Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen 
sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säu-
bern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger 
(nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer 
Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Ein-
wirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. 
Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche 
antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. 
Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen 
ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zu-
nächst an nicht sichtbaren Stellen.
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VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-132
m.lansmann@luw.de

LANSMANN

MARCO

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-149
d.winkel@luw.de

WINKEL

DENNIS

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-122
r.overkaemping@luw.de

OVERKÄMPING

RAINER

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-144
t.sanader@luw.de

SANADER

TOM

INSPIRATION ™ BERATUNG auf über 750 m²

Entdecken Sie unsere offene und moderne Gartenaus stellung. Hier finden Sie neben unseren  Terrassendielen alles 
für Ihre Außengestaltung. Von weiteren Bodenbelägen, wie  Pflaster, Platten und Ziersplitte, über  Wegeinfassungen 
und Mauern, bis hin zu Sichtschutzzäunen und vielen weiteren  Produktgruppen.  

IHR VORHABEN ™ UNSERE AUSSTELLUNG: IMMER EIN PLUS.

WIR BERATEN SIE GERNE

UNSERE
GARTENAUSSTELLUNG

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 07 – 18 Uhr
Samstag: 07 – 13 Uhr
Sonntag Schautag*: 14 – 18 Uhr *Keine Beratung/kein Verkauf. Feiertags geschlossen.

Borken

DAS
BAUFACHZENTRUM

IM MÜNSTERLAND

LUEB™WOLTERS GmbH & Co. KG
Landwehr 59 † 46325 Borken
T. 0 28 61.937-0 † info@luw.de
www.das - baufachzentrum.de


