


TREPPENGESTALTUNG LEICHT GEMACHT!

Ob Neubau oder Renovierung – wenn Ihre Treppe einen neuen Look be-
nötigt oder harmonisch ins Raumbild integriert werden soll, sind Sie bei uns 
genau richtig. 

Treppen verbinden Stockwerke und Etagen und sind dabei nicht nur funktional, 
sondern auch ein zentrales Gestaltungselement in Ihrem Zuhause.

Bei LUEB+WOLTERS bieten wir maßangepasste Treppenkanten aus hoch-
wertigen Bodenbelägen und mit seitlichen Abschlüssen an. Unsere Lösungen 
werden präzise geformt, um perfekt zu Ihren Räumlichkeiten zu passen. Zu-
sätzlich zu den Treppenkanten bieten wir auch Setzstufen an, die alle nahtlos 
in Ihr Design integriert werden können.

Mit unseren Bodenbelägen können Sie Ihre Treppenstufen in eine gestalte-
rische Einheit einbinden. Ob Sie einen harmonischen Übergang oder einen 
auffälligen Hingucker wünschen – unsere Produkte erfüllen höchste Ansprüche 
an Design und Qualität.

Setzen Sie Akzente oder schaffen Sie eine stimmige Verbindung zwischen den 
Ebenen Ihres Hauses. Mit LUEB+WOLTERS wird Ihre Treppe zum Highlight!

DARF’S EIN BISSCHEN 
MEHR SEIN? 

Wir bieten Ihnen nicht nur ei-
nen neuen Look für Ihre Treppe, 
sondern auch echte Hingucker. 
Die vorgefertigten Treppenkanten 
eignen sich optimal für Podeste, 
Fensterbänke oder auch Hand-
läufer in Ihrem Zuhause.

Auch eine LED Beleuchtung lässt 
Ihren Treppenbereich in einem 
neuen Licht erstrahlen!

Unsere Bodenbeläge sind viel-

seitig einsetzbar:

† Treppenkanten

† Seitliche Abschlüsse

† Setzstufen

† �Vorbereitung für LED  
Beleuchtung

† �Podeste, Fensterbänke  
und Handläufer

BODENBELÄGE
DIE SICH NAHTLOS AUF DER

TREPPE WEITERFÜHREN LASSEN
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UNSERE TREPPENKANTEN

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren gewählten Boden-
belag auch auf der Treppe zu verlegen. Denn unsere Trep-
pen können aus allen unseren Bodenbelägen hergestellt 
werden sowohl mit offenen als auch geschlossenen Seiten. 
Die Treppenkanten werden aus einer einzigen Diele 
hergestellt und das Click-System des Bodens ermöglicht 
das Anklicken einer weiteren Diele, um die Stufe fertig-
zustellen. Dies erfolgt vor Ort bei der Montage.

TREPPENKANTEN ™ SEITLICHE ABSCHLÜSSE
FÜR EINEN FLIESSENDEN

ÜBERGANG VON TREPPE ZUM BODEN

Einfach gebogen, vorne ohne 
Click-Verbindung

Einfach gebogen, vorne und 
hinten mit Click-Verbindung zum 
Weiterverlegen als Blockstufe

Doppelt gebogen, werkseitige 
Verstärkung bei Belägen bis 
7,9 mm mit Einlage

Doppelt gebogen, ab 8 mm Mate-
rialstärke ohne Einlage, für Trep-
penkanten zum überschieben

TREPPENKANTEN

TYP A TYP B

TYP C TYP C-2
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UNSERE SEITLICHEN ABSCHLÜSSE

Für die vorgefertigten Treppenstufen der Typen D und 
F kann der seitliche Abschluss wahlweise flach oder 
aufgedoppelt gefertigt und montiert werden. Bei allen 
anderen Typen kann ein Nutzschichtstreifen in der pas-
senden Höhe zur Montage vor Ort mitgeliefert werden. 
Dies ist insbesondere bei selbst verlegten Treppenkan-
ten der Typen A, B und C sowie bei der vorgefertigten 
Treppenstufe des Typs E erforderlich. Wir fertigen Ihnen 
die Nutzschichtstreifen aus Ihrem Belag in der von Ihnen 
gewünschten Höhe an.

ABSCHLUSS FLACH

ABSCHLUSS AUFGEDOPPELT



GEDREHTEN TREPPEN
FÜR EIN STIMMIGES

GESAMTBILD

GEDREHTE TREPPEN

Bei gedrehten Treppen emp-
fehlen wir Ihnen die Ver-
wendung unserer Treppen-
kanten Typ A, B oder C. 
Hier wird mit einem Über-
maß gearbeitet und die 
Treppenkante vor Ort ein-
gepasst. 

Die Dielen zum Weiterver-
legen werden dann eben-
falls angepasst und einge-
klickt. Dies ermöglicht eine 
sehr genaue Anpassung der 
Treppen an die Gegenhei-
ten vor Ort.

LED BELEUCHTUNG
FÜR EIN GEMÜTLICHES

AMBIENTE

LASSEN SIE IHREN TREPPENBEREICH STRAHLEN!

Licht ist ein wichtiges Gestaltungsmerkmal, welches sich 
wunderbar auch in unseren Treppenstufen integrieren lässt. 
Für eine optionale LED Beleuchtung  bieten wir den Ein-
bau eines Aluminiumprofils mit satinierter Deckkappe an.

Der Einbau des Profils kann nur bei Typ C (Treppenkante) 
erfolgen, wobei das Mindestmaß für den Untertritt 35 mm 
(außen) ist. In das Profil kann dann z.B. eine LED Platine 
eingesetzt werden. Die Beschaffung und Montage der 
LED Technik erfolgt durch den Verarbeiter vor Ort.

Mindestmaß für 
den Untertritt 
35 mm
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Mindestmaß für 
den Untertritt 
35 mm
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UNSERE SETZSTUFEN

Setzstufen erhalten Sie bei uns als weiße 2 mm PVC Platte mit einer leicht strukturierten 
Oberfläche, welche leicht zu reinige und äußerst widerstandsfähig ist. 

Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls die Setzstufe aus Ihren Parkettdielen inkl. 
seitlichem Abschluss fertigen.

UNSERE SETZSTUFEN
FÜR EINE PERFEKTE

VERBINDUNG

SETZSTUFE PVC PLATTESETZSTUFE PARKETTDIELE
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TREPPENLÖSUNGEN
FÜR IHR ZUHAUSE

NOTIZEN
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TREPPENLÖSUNGEN
FÜR IHR ZUHAUSE

NOTIZEN



Borken

DAS
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LUEB™WOLTERS GmbH & Co. KG
Landwehr 59 † 46325 Borken

T. 0 28 61.937-0 † info@luw.de

www.das-baufachzentrum.de


