






Torstatusabfrage durch bidirektionalen Funk

Garagentore lassen sich nun per bidirektionalen Funk immer zuverlässig 

und transparent mit dem Handsender Mini-Novotron 523 Protect, der 

Homematic IP-App oder der TYDOM-App sowie mit der Mediola-App steu-

ern.

Der bidirektionale Funk mit Rückmeldung bringt Ihr Garagentor in allen Be-

langen auf den neusten Stand und ermöglicht eine einfache Torstatusabfra-

ge (offen/geschlossen) mit dem neuen Handsender oder dem Smartphone.

Für die Torsteuerung per App sind weitere Komponenten (Novoferm Aufsteckmodul, SmartHome-
Zentrale von einem SmartHome Partner und ein handelsüblicher Router) notwendig, die nicht im 
Aktionspaket enthalten sind.

Wer ein Garagentor austauscht, möchte es optisch und technisch verbessern. Eine ideale Lösung bietet 
hierbei das kombinierte NovoPort®Speed-System, bestehend aus Tor, Antrieb und Handsender. Sein neues 
Design und der neue bidirektionale Funk mit Rückmeldung des Torstatus (offen /geschlossen) bringen 
es in allen Belangen auf den neuesten Stand. 

Und der Energieverbrauch liegt im Stand-by-Betrieb bei extrem niedrigen 0,5 Watt. Sämtliche Elemente 
des NovoPort®Speed-Systems sind optimal aufeinander abgestimmt und von unabhängigen Instituten nach 
neuesten Sicherheitsnormen zertifiziert. 

Innovativ und smart

Ausgereifte Technik gehört in ein modernes Gehäuse. Der Garagentor-Antrieb 

Novo-Port® Speed kombiniert zeitgemäße Technik mit Energieeffizienz auf 

höchstem Niveau und überzeugt durch sein neues Design, energiesparende 

LED-Technik, schnellerem Tempo und zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. 

Wird er in Verbindung mit einem Garagen-Sektionaltor (inkl. Lichtschranke) eingesetzt, kann er über 
Ihr Smartphone oder per Sprachsteuerung gesteuert werden. Nutzen Sie dazu eine dieser Apps: 
Amazon Alexa, Google Home, Homematic IP, mediola® oder TYDOM.

Setzen Sie auf zukunftsweisende Technologie – mit der neuen Generation des 
patentierten NovoPort®-Speed-Antriebs.

EXKLUSIVER KOMFORT: DAS NEUE NOVOPORT®SPEED-SYSTEM
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Integrierte Schnelllauffunktion

Hochwertige Technik und eine hohe Zugkraft von 650 N vereinen sich 

beim NovoPort® Speed zu einem modernen Hightech-Antriebssytem der 

Extraklasse. Ausgreifte technische Besonderheiten, wie eine bis zu 50% 

schnellere Toröffnung durch die integrierte Schnelllauffunktion bieten im 

Vergleich zu herkömmlichen Antrieben Komfort auf höchstem Niveau.

Manipulationssichere Design-Fernsteuerung im 
Standard Lieferumfang

Im Standard-Lieferumfang ist ein 3-Kanal-Handsender Mini-Novotron 523 

Protect enthalten. Anzeige des Torstatus (offen/geschlossen) am Handsen-

der mittels mehrfarbiger LED.

NEU
INNOVATIVES DESIGN

NEU
BIDIREKTIONALER FUNK

NEU



Lüftungsstellung  zum Belüften der Garage

Regelmäßiges Lüften verbessert die Luftzirkulation in der Garage und 

verhindert Schimmelbildung. Durch Impulsgabe der zweiten Taste 

am Handsender oder der Homematic IP App kann das Tor aus jeder 

Position heraus in Lüftungsstellung versetzt werden, d.h. es öffnet sich 

um 10 cm. Wird es nicht durch die Betätigung des jeweiligen Senders 

geschlossen, schließt es sich nach 60 Minuten automatisch.

Umlaufende LED-Beleuchtung und Anschlüsse

Das umlaufende LED-Band (6W) am Steuerungsgehäuse sorgt für eine 

helle, indirekte Garagen-Ausleuchtung. Die Anschlüsse für verkabel-

tes Zubehör wie externe Beleuchtung oder Signallampen sind leicht 

erreichbar. Der Energieverbrauch liegt im Stand-by-Betrieb bei extrem 

niedrigen 0,5 Watt.

Separate Steckplätze für Bluetooth und Mini-USB ermöglichen nicht nur weitere individuelle 
Einstellungen, sondern auch den Anschluss von smartem Zubehör wie dem Homematic IP 
Modul zur Homematic IP App, dem Delta Dore Modul zur TYDOM App oder dem WiFi-
Modul für Amazon Alexa, Google Home und mediola®

Innendrucktaster

Ein Drucktaster zum Öffnen der Garage von innen ist direkt in die
Steuerungseinheit integriert und muss nicht als Zubehör gekauft und 
separat montiert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Decken-
antrieben ist der Drucktaster, durch die vorteilhafte Position der 
Steuereinheit des NovoPort®-Antriebes an der Wand, sehr leicht 
erreichbar.

Einzigartige Technik – flexible Seitenmontage

Das Antriebssystem NovoPort® sorgt nicht nur im Betrieb für höchsten 
Komfort, sondern bereits bei der Montage. Denn der Motor wird nicht 
wie herkömmliche Antriebe an der Decke fixiert, sondern einfach in die 
seitliche Torlaufschiene integriert – je nach baulichen Gegebenheiten 
rechts oder links.

So bleibt die Decke frei und Montagehindernisse werden von vorn-
herein ausgeschlossen. Alle Baugruppen sind werkseitig vormontiert 
und aufeinander abgestimmt – einfach einsetzen und fertig.

Zugelassene Einbruchshemmung

Premium-Sektionaltore aus der Aktion gibt es nun auch in einbruch-

hemmender Ausführung (Widerstandsklasse RC 2 nach DIN/TS 

18194:2020-07). Wer seine Garage also mit einem entsprechenden 

Tor schützen will, ist mit einbruchhemmenden Garagen-Sektionaltoren 

auf der sicheren Seite. In Kombination mit dem Deckenantrieb Novo-

matic 443 kann das Garagen-Sektionaltor die Widerstandsklasse RC 

2 erreichen. Im Lieferumfang des alternativen Torantriebs Novomatic 

443 ist der manipulationssichere Handsender Mini-Novotron 522 

enthalten.

WARUM LED? 
† Besonders hell                    † Besonders wirtschaftlich           † Besonders effizient 
    13-mal heller als herkömmliche                 Extrem hohe Lebensdauer sorgt für eine             Minimiert den Stromverbrauch
     Leuchtmittel mit der gleichen Wattzahl                praktisch unbegrenzte Nutzungsdauer
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ZUGELASSENE EINBRUCHSHEMMUNG!

RC 2-Sicherheits-Paket mit alternativem Antrieb
Novomatic 443 zum geringen Aufpreis von 

111€ inkl. MwSt.!

NEU
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Optional: Attraktives Zubehör für mehr Komfort und Sicherheit.

Sie wollen ein neues Tor kaufen? Nutzen Sie das persönliche Gespräch bei uns vor Ort und lassen Sie sich 
zu nützlichen Zubehören beraten.

DARF ES NOCH ETWAS MEHR SEIN?

Handsender 
„Mini-Novotron 522“

†  2-Kanal, 433 MHz
† KeeLoq-Wechselcode
† Manipulationssicher mit 
    AES 128-Bit-Verschlüsselung

Preis inkl. MwSt. 
Nur bei Kauf eines Aktionstores!

Handsender 
„Mini-Novotron 522 Design“

†  2-Kanal, 433 MHz
† KeeLoq-Wechselcode
† Manipulationssicher mit 
    AES 128-Bit-Verschlüsselung

Handsender 
„Mini-Novotron 523 Protect“

† 3-Kanal
† KeeLoq-Wechselcode
† Manipulationssicher mit 
    AES 128-Bit-Verschlüsselung
† Bidirektionaler Funk zur Anzeige 
    des Torstatus (offen /geschlossen) 
    mittels mehrfarbiger LED in 
    Kombination mit NovoPort®

Winkelzargen-Verkleidungsprofile

†  Standardmäßig weiß beschichtete Winkelzargen
werden abgedeckt

†  Farblich einheitliches Erscheinungsbild für farbige 
und beschichtete Torblätter

†  Verkleidungsprofil:
20,5 x 50 mm für teilweise sichtbare Winkelzarge 
oder
20,5 x 80 mm für vollständig sichtbare Winkelzarge

    des Torstatus (offen /geschlossen) 

Handsender 
„Mini-Novotron 524“

†  4-Kanal, 433 MHz
†  KeeLoq-Wechselcode
† Manipulationssicher mit 
    AES 128-Bit-Verschlüsselung

Handsender 
„Mini-Novotron 524 Design“

†  4-Kanal, 433 MHz
†  KeeLoq-Wechselcode
† Manipulationssicher mit 
    AES 128-Bit-Verschlüsselung

Winkelzargen-Verkleidungsprofile

Wandhalterung/Silikonhülle

†  Geeignet zur Verwendung als Hülle, 
Wandhalterung und Sonnenblenden-Clip

†  Für Mini-Novotron 522 Design /524 Design, 
Mini-Novotron 522 /524 und Mini-Novotron 
523 Protect

Wie erhält mein Tor eine
einheitliche Optik?

Jedes Sektionaltor wird mit verkehrs-
weißen Winkelzargen (rechts und links) 
ausgeliefert. Sie haben ein farbiges Tor? 
Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Winkelzargen mit farblich passenden 
Verkleidungsprofilen auszukleiden. 
So bekommt Ihr Tor ein einheitliches 
Erscheinungsbild.

NEU



1
7

Wie komme ich ohne Fernsteuerung in meine Garage?

Mit dem Code- oder Innendrucktaster können Sie Ihr Garagentor auch ohne Fernsteuerung öffnen – 
zum Beispiel bei der Gartenarbeit.
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Notentriegelung Extra 315

†  Mit Sicherheits-Profil-Halbzylinder

Stromausfall – was machen wir jetzt?

Sie haben keinen zweiten Zugang zur Garage? 
Mit der Notentriegelung Extra 315 können Sie Ihr 
Tor auch ohne Strom öffnen.

Funk-Innentaster Signal 111

† 2-Kanal, 433 MHz
†  KeeLoq-Wechselcode zur Steuerung 

von 2 Antrieben oder 1 Antrieb und 
1 Außenbeleuchtung

†  Aus UV-beständigem Material
†  Wahlweise in Weiß oder Schwarz

Innentaster Signal 112

†  Starttaste, Urlaubsschalter und 
Dauerlicht (ein/aus)

†  24-V-Anschluss am Antrieb
†  Aus UV-beständigem Material
†  In schwarzer Ausführung erhältlich

Funk-Codetaster Signal 218

†  10 Codes, 433 MHz 
†   KeeLoq-Wechselcode mit 

Edelstahlblende 
†  Hinterleuchtet
†   Aus UV-beständigem Material
†    Wahlweise in Weiß oder Schwarz

†  Hohe Dämmung durch druckstabile 
 Styropor-Füllung

†  Schutz gegen Aufhebeln durch 
 Sicherheitsbolzen

†  Inkl. schwarzer  Kunststoff-Drückergarnitur

†  Zwei endbeschichtete Farben:
Anthrazitgrau (ahnl. RAL 7016), 
Reinweiß (ähnl. RAL 9010)

†  Stahleckzarge im gleichen Farbton
† 875 x 2.000 mm /1.000 x 2.000 mm

Stahl-Mehrzwecktür MZ-1 Universal

STAHLTÜR FÜR DEN GARAGEN-NEBENEINGANG

397,− €

(statt 846,− €*)



Optional: Ansichtsgleiche Nebentüren für Aktions-Sektionaltore

Haben Sie einen Zweitzugang zur Garage? 
Sie haben keine Lust, für Fahrrad, Rasenmäher oder Schraubenzieher immer gleich das ganze Tor hoch- 
und runterzufahren? Dann entscheiden Sie sich für zu Ihrem Novoferm Sektionaltor ansichtsgleiche Sek-
tionaltor-Nebentüren.

Motive für 1-flügelige Nebentüren in Aktionsoberflächen und -farben

Großsicke 
Bsp. Verkehrsweiß, 
ähnl. RAL 9016

Großsicke
Bsp. Anthrazitgrau, 
ähnl. RAL 7016

Passend zu den Aktionstoren

Hinweis:  Alu-Profile der Nebentüren werden bei Holz-Optiken und Satin-Oberflächen in einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgeführt.

Großsicke 
Bsp. Satin Dark grey, 
ähnl. RAL 7016

Großsicke 
Bsp. Golden oak

EINFACHER ZUGANG, OHNE IHR GARAGENTOR ZU ÖFFNEN

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

† Hochwertige Aluminium-Profile
† Ansichtsgleichheit zu Garagen-Sektionaltoren

† Mit 3-fach-Verriegelung und Bandsicherung (optional)
† In Aktionsoberflächen und zahlreichen, weiteren, endbeschichteten 
     Farben und Oberflächen erhältlich
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Großlamelle 
Bsp. Satin white, 
ähnl. RAL 9016



Optional: Stahl-Sicherheitstüren /Kellereingangstüren mit  Mehrfachverriegelung

Das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung rund ums eigene Heim ist in den letzten Jahren – auch auf-
grund der gestiegenen Anzahl an Einbrüchen – gewachsen. Keller- und Hintereingänge liegen häufig an 
unbeobachteten Stellen und sind oft nur unzureichend gesichert. Entscheiden Sie sich für die Sicherheitstür 
NovoSecur E-S6 von Novoferm für Ihren Kellereingang.

MEHR SICHERHEIT FÜRS EIGENHEIM

Wärmedämmung 
UD = 1,7 W/m2K

Geprüfte Sicherheit mit 
Widerstandsklasse RC2 (WK2) 
nach DIN EN 1627

Hohe 
Schalldämmung

IHRE SICHERHEITS- UND QUALITÄTS-
AUSSTATTUNG IM ÜBERBLICK:

†   Einflügelige Vollblatttür mit 6-facher Sicherung für den  
Innen- und Außenbereich

†  Geprüfte Sicherheit: Widerstandsklasse RC2 (WK2) 
     nach DIN EN 1627
†  Stabile Stahlbänder mit Bandbolzensicherung
†    Sicherheitsprofilzylinder mit Kernziehschutz nach                        

DIN 18252, aufbohr- und aufziehgeschützt, mit              
Sicherungsschein und 3 Schlüsseln

†  Einfache Justierung durch 3D-Band im Standard
†  Optimaler Schutz durch Mehrfachverriegelung mit 
     2 Schwenkriegeln
†   Zusätzliche Stahlbolzen zwischen Türblatt und Zarge  

gegen Aufhebeln
†      Aluminium-Sicherheitsbeschlag in 2 preisgleichen                       

Ausführungen (Drücker /Knopf oder Drücker /Drücker)

Einfache Justierung durch 
3D-Band im Standard

Optimaler Schutz durch Mehrfach-
verriegelung mit 2 Schwenkriegeln

Aluminium-Sicherheitsbeschlag in 2 
preisgleichen Ausführungen (Drücker 
/Knopf oder Drücker /Drücker)

Zusätzliche Stahlbolzen zwischen 
Türblatt und Zarge gegen Aufhebeln
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Mit freundlicher 
Unterstützung 
unseres Partners

LUEB™WOLTERS GmbH & Co. KG

Landwehr 59 † 46325 Borken

T. 0 28 61.937-0 † info@luw.de 

www.das - baufachzentrum.de

PIERRE
EHLING

T. 0  28  61.93 7-157
p.ehling@luw.de

KLAUS
SCHELLERHOFF

T. 0  28  61.93 7-156
k.schellerhoff@luw.de

NILS
MARKÖTTER

T. 0  28  61.93 7-158
n.markoetter@luw.de

WIR SIND
FÜR SIE DA!

Hier online 
einen Termin 
buchen!

Borken
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