


UNSER
LAGERSORTIMENT

Bilder: Euroforest

Qualität Längen Breite Stärken

A/BC Absprache 1210 mm 19 mm

A/BC Absprache 1210 mm 26 mm

A/BC Absprache 1210 mm 40 mm

MÖBELBAUPLATTEN DL
EICHE

Qualität Längen Breite Stärken

A/B Absprache 650 mm 40 mm

TREPPENSTUFENPLATTEN DL
EICHE

Qualität Längen Breite Stärken

A/B 1250 mm 1250 mm 20 mm

A/B 1650 mm 1250 mm 20 mm

A/B 2050 mm 1250 mm 20 mm

3-SCHICHT PLATTEN DL
EICHE

Qualität Längen Breite Stärken

Wildeiche 1650 mm 1250 mm 20 mm

Wildeiche 2500 mm 1250 mm 20 mm

3-SCHICHT PLATTEN DL
EICHE

Qualität Längen Breite Stärken

Asteiche Absprache 650 mm 45 mm

TREPPENSTUFENPLATTEN DL
EICHE

Qualität Längen Breite Stärken

A/BC 2500 mm 1250 mm 19/26/40 mm

A/BC 4200 mm 800 mm 26/40 mm

LEIMHOLZPLATTEN KGZ
EICHE



Qualität Längen Breite Stärken

Wildeiche Absprache 1210 mm 19/26/40 mm

MÖBELBAUPLATTEN DL
WILDEICHE

Qualität Längen Breite Stärken

A/B 2500 mm 1250 mm 19/26 mm

A/B 5000 mm 700 mm 40 mm

LEIMHOLZPLATTEN KGZ
BUCHE

Qualität Längen Breite Stärken

AB/B 5000 mm 1250 mm 19 mm

B/K 5000 mm 1250 mm 19/27 mm

B/K 5000 mm 2050 mm 19 mm

3-SCHICHT PLATTEN DL
FICHTE

Qualität Längen Breite Stärken

C/K 5000 mm 2050 mm 19/27/32 mm

KONSTRUKTIONSPLATTE DL
FICHTE

Qualität Längen Breite Stärken

A/B Absprache 650 mm 40 mm

TREPPENSTUFENPLATTEN DL
BUCHE

Qualität Längen Breite Stärken

B 5000 mm 1230 mm 19/27/42 mm

LEIMHOLZPLATTEN DL
FICHTE

Bilder: Euroforest

ANDERE HOLZARTEN

UND QUALITÄTEN

AUF ANFRAGE

UNSER
LAGERSORTIMENT



WEITERE HOLZARTEN −
SCHNELL LIEFERBAR

DL | KGZ | 3-S
AHORN

DL
ASTEICHE

DL | KGZ | 3-S
BIRKE

DL | KGZ | 3-S
ERLE

DL | KGZ | 3-S
ESCHE

KGZ
HEVEA

3-S
BAMBUS HELL

3-S
BAMBUS DUNKEL



VARIANTEN ™ BESTAND
AUF EINEN BLICK

Mit einem kurzen Scan des QR-Codes erhalten Sie sofort Einblick in die 
verfügbaren Varianten und den aktuellen Lagerbestand unserer Leimholzplatten. 
Schnell, direkt und immer aktuell – ganz ohne langes Suchen. JETZT

ENTDECKEN

DL | KGZ | 3-S
NUSSBAUM AMERIKANISCH

DL | KGZ
KIRSCHE GEDÄMPFT

KGZ
MAHAGONI

DL | KGZ
KIEFER

WEITERE HOLZARTEN −
SCHNELL LIEFERBAR



OBERSEITE UNTERSEITE

A/B

A † sauber ohne Rotkern/ Braunkern
† Eiche ohne Splint, astfrei 
† einheitliche Farbe und Struktur 
† farblich sortiert

B † ohne Rotkern
† Eiche nur ganz vereinzelt Splint, astfrei
† naturbunt
† Farbdifferenzen erlaubt

A/BC

A † sauber ohne Rotkern/ Braunkern
† Eiche ohne Splint, astfrei 
† einheitliche Farbe und Struktur 
† farblich sortiert

BC † vereinzelt Rotkern
† �Eiche mit max. 20 % Splintanteil und vereinzelt 

kleine Punktäste erlaubt, im Prinzip astfrei
† naturbunt, Farbdifferenzen erlaubt

A/C

A † sauber ohne Rotkern/ Braunkern
† Eiche ohne Splint, astfrei 
† einheitliche Farbe und Struktur 
† farblich sortiert

C † Buche naturbunt
† gesunder Rotkern erlaubt (0-100 %)
† Farbdifferenzen erlaubt
† Eiche mit gesundem Splint
† kleine Äste erlaubt

Kern/C 
(Kernbuche Treppen- 
und Möbelqualität):

K
E
R
N

† gesunder dekorativer Rotkern erforderlich
† Farbdifferenzen erlaubt
† ohne Äste
† keine blauen oder grauen Lamellen

C † gesunder Rotkern erwünscht
† Farbdifferenzen erlaubt
† ganz vereinzelt kleine Punktäste erlaubt

B/C

B † nur vereinzelt Rotkern/ Braunkern
† etwas gesunder Spint erlaubt
† farblich nicht sortiert
† ohne Äste
† keine blauen oder grauen Lamellen

C † �gesunder Rotkern/ Braunkern/ gesunder Splint 
erlaubt

† Farbdifferenzen erlaubt
† kleine Punktäste erlaubt

C/C

C † �Rotkern/ Braunkern/ gesunder Splint erlaubt
† farblich nicht sortiert
† Punktäste erlaubt
† vereinzelt Spachtel erlaubt
† geschlossene Oberfläche
† blaue oder graue Lamellen erlaubt

C † �Rotkern/ Braunkern/ gesunder Spint erlaubt
† farblich nicht sortiert
† Punktäste erlaubt
† vereinzelt Spachtel erlaubt
† geschlossene Oberfläche
† blaue oder graue Lamellen erlaubt

“Naturbunt”  
(Buche 
Treppenqualität):

† gesunder Rotkern erlaubt
† farblich nicht sortiert
† ohne Äste
† keine blauen oder grauen Lamellen

† gesunder Rotkern erlaubt
† farblich nicht sortiert
† ohne Äste
† keine blauen oder grauen Lamellen

Wildeiche B/B  
(Eiche natur Treppen- 
und Möbelqualität):

† �Eiche ohne Splint, kleine Äste bis ca. 25 mm 
Durchmesser dekorativ erwünscht

† Farbdifferenzen erlaubt
† offene Äste dunkel/ schwarz gespachtelt

† Eiche Stufenplatten im Prinzip splintfrei
† kleine Äste erlaubt
† Farbdifferenzen erlaubt
† offene Äste dunkel/ schwarz gespachtelt

Asteiche  
(„knotty oak“, 
Eiche rustikal 
Treppen- und Möbel-
qualität):

† rustikales Bildsplintfrei
† Farbdifferenzen erlaubt
† �größere Äste bis max. ca. ∅35 mm dekorativ  

erwünscht und dunkel/ schwarz gespachtelt
† geschlossene Oberfläche

† Eiche Stufenplatten im Prinzip splintfrei
† Farbdifferenzen erlaubt
† offene Äste dunkel/ schwarz gespachtelt
† geschlossene Oberfläche

DURCHGEHENDE 
LAMELLE (DL)
1-schichtige Massivholz-/
Leimholzplatten mit durch-
gehenden Lamellen. 

TREPPENSTUFEN-
PLATTE
1-schichtige Massivholz-/Leim-
holz-/Treppenstufenplatten 
mit durchgehenden Lamellen.

TISCHPLATTE BAUM-
KANTE
1-schichtige Massivholz-/
Leimholzplatte mit durchge-
henden Lamellen, äußere mit 
Baumkante.

KEILGEZINKT (KGZ)
1-schichtige Massivholz-/
Leimholzplatten mit keilge-

zinkten Lamellen.

3-SCHICHT (3S)
Massivholz-/Leimholzplat-
ten aus 3 Lagen der selben 
Holzart, kreuz-verleimt, ca. 
5 mm starke Decklagen mit 
durchgehenden Lamellen 
fallender Breite.

UNSERE
PLATTENQUALITÄTEN



Bilder: Leimholzprofi



UNSERE
TISCHPLATTEN

Nature Line mit Gestell Rex Fineline Castle Collection mit Gestell Rex Fineline

EICHEN TISCHPLATTEN | Nature Line

NATURE LINE

Breite 800 900 1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)

Lieferbare Längen 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm

Plattenstärke 40 mm

Oberfläche geschliffen

Lamellenbreite bis 250 mm

Besonderheiten

† natürlich geformte Baumkante
† ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten
† mit oder ohne Stahlprofile erhältlich
†  Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen 

Erscheinungsbild der Platte
† Verleihmung D3

EICHEN TISCHPLATTEN | Castle Collection

CASTLE COLLECTION

Breite 800 900 1000 mm +/- 3 mm

Lieferbare Längen 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm

Plattenstärke 40 mm

Oberfläche geschliffen

Lamellenbreite bis 200 mm

Besonderheiten

† elegant-ländlich, natürliche Ausstrahlung
† gerade Kante
† geschliffene rustikale Oberfläche
†  Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen

Erscheinungsbild der Platte
† Verleihmung D3

Bilder: Leimholzprofi



EICHEN TISCHPLATTEN | Trondheim

TRONDHEIM

Breite 900 (800) mm 1000 (900) mm

Lieferbare Längen 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm

Plattenstärke 30 mm

Oberfläche geschliffen

Lamellenbreite bis 120 mm

Besonderheiten

† Schweizer Kante mit abgerundeten Ecken 
† geschliffene Oberfläche 
† nach außen verjüngende Kanten mit abgerundeten Stirnseiten 
† Trockenrisse, offene Äste gehören zum Erscheinungsbild
† Verleimung D3

AB LAGER
LIEFERBAR

Trondheim dänisch oval mit Gestell Rex Roundline Bankplatte Nature Line

BANKPLATTEN | Nature Line und Castle Collection

NATURE LINE

Breite 400 mm +/- 50 mm

Lieferbare Längen 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm

Plattenstärke 40 mm

Kante natürliche Baumkante

CASTLE COLLECTION

Breite 400 mm

Lieferbare Längen 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm

Plattenstärke 40 mm

Kante gerade Kante

Bilder: Leimholzprofi



UNSERE
TISCHGESTELLE

REX FINELINE

Montageplatte Höhe Maße Material Farbe

780 x 170 mm 725 mm 900 x 900 mm 150 x 50 mm grey, white, black

780 x 170 mm 725 mm 1300 x 1300 mm 150 x 50 mm grey, white, black

780 x 170 mm 725 mm 900 x 1400 mm 150 x 50 mm grey, white, black

780 x 170 mm 725 mm 900 x 1800 mm 150 x 50 mm grey, white, black

REX LONG ROUNDLINE

Montageplatte Höhe Maße Material Farbe

780 x 170 mm 725 mm 1460 x 700 mm ∅ 42 mm black

780 x 170 mm 725 mm 1720 x 700 mm ∅ 42 mm black

780 x 170 mm 725 mm 1960 x 700 mm ∅ 42 mm black

780 x 170 mm 725 mm 2120 x 700 mm ∅ 42 mm black

X-FINELINE BANKGESTELL

Set Höhe Breite Farbe

2 Stück pro Set 410 mm 360 mm black

IRON CUBES | COUCHTISCHGESTELL

Art Höhe Maße Farbe

Rechteckig 380 mm 1200 x 700 mm black

Rechteckig 380 mm 1400 x 800mm black

GASTRO SOLO | GASTRONOMIEUNTERGESTELL

Höhe Maße Farbe

725 mm 400 x 400 mm Stahl schwarz

Bilder: Leimholzprofi



HINWEISE ZUR
LAGERUNG ™ TRANSPORT

Bild Euroforest

† �Die Lagerung der Massivholzplatten 
aus Laubholz soll in geschlossenen, 
trockenen und nicht zu kalten Räumen 
erfolgen. Wir empfehlen Lagertempe-
raturen um die 20ºC bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 45‒55 %.

† �Die Platten brauchen nach einem gro-
ßen Temperaturwechsel längere Zeit, 
um sich anzupassen. Vor der Auslie-
ferung/Verarbeitung sollten sie 2‒3 
Tage ruhen.

† �Die Platten dürfen nicht in der Nähe 
von Heizungen, kalten oder feuchten 
Wänden, Türen oder Fenstern gelagert 
werden. Sie sind vor direkter Sonnen-
einstrahlung zu schützen.

† �Die Platten sollten, wann immer mög-
lich, liegend transportiert werden.

† �Die Platten sollten liegend gelagert 
werden. Bei kalten oder unbefestig-
ten Fußböden ist ein ausreichender 
Abstand durch entsprechend hohe 
Lagerhölzer zu schaffen. Legen Sie 
bitte auch Abstandshölzer zwischen 
jede einzelne Platte.

† �Die Platten sind von oben, sowohl im 
vollen Stapel als auch im angebro-
chenen Reststapel oder als einzelne 
Platte, mit geeignetem Material (Hart-
faserplatte, Folie, Karton oder Abdeck-
platte) zu bedecken, um sie vor Licht 
und somit vor Farbveränderungen zu 
schützen. Vermeiden Sie auch alle 
mechanischen Beschädigungen.

† �Benutzen Sie bitte geeignete Lager-
hölzer oder Paletten inkl. Kartonagen-
auflage zum Schutz.

† �Beim Sichern der Platten unbedingt 
beachten, dass die Spanngurte in der 
Flucht der Lagerhölzer befestigt sind, 
damit es beim Spannen der Gurte zu 
keiner Verformung, bzw. zu keinem 
Bruch der Platten kommt.

† �Die Platten sollten, wenn möglich, nicht 
über Nacht oder übers Wochenende 
auf der Ladefläche des Lastwagens 
bleiben, speziell nicht im Winter.



Borken
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WIR SIND
FÜR SIE DA!

ASTRID
HUFE

FACHBERATER 
T. 0  28  61.93 7-138
a.hufe@luw.de

MICHAEL
RAIDA

FACHBERATER
T. 0  28  61.93 7-125
m.raida@luw.de

SASKIA
MEIS

FACHBERATERIN
T. 0  28  61.93 7-128
s.meis@luw.de

LUEB™WOLTERS GmbH & Co. KG

Landwehr 59 † 46325 Borken

T. 0 28 61.937-0 † info@luw.de 

www.das - baufachzentrum.de


